
Instructiekaart Cebora Tri Star 1635M MIGMAG-lasapparaat - Assen 
 

 

Keuzetoets: 
Ampère, 

Draadsnelheid, 
Programmakeuze, 

Plaatdikte

Ampère 

Draadsnelheid 

Programmakeuze 
Fe 

Plaatdikte 

Afstellen: 
Ampère, 

Draadsnelheid  
Programmakeuze, 

Plaatdikte 

Fijnafstelling 
Voltage 

Aan / uit aan 
achterzijde machine 

 



Instructiekaart Elmatech AG Midispot 12K Weerstandlasapparaat – Nieuwegein 

 

Controle 
storingslampjes 

Programmaknop 

Luchtdruk 

Luchtdrukmeter 

Aan / uit 

kA 

t / s 



Instructiekaart Kemppi Kempomat 1800 MIGMAG-lasapparaat - Assen 
 

 

Voltage / 
draadsnelheid 

Lasstroom 



 

Instructiekaart lasapparaat Cebora Compact MIG 190 MIGMAG-lasapparaat - Assen 
 

 

Controlelampje 
spanning aan 

Draadsnelheid 

Lasstroom 

Controlelampje 
voor oververhitting 

Tijdschakelaar 
proplassen 

Aan / uit 



Instructiekaart lasapparaat Cebora Compact MIG 190 MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein 

 

Controlelampje 
gasverbruik 

Controlelampje 
spanning 

Ampères / 
draadsnelheid 

Volt / spanning 

Intervaltijd 

Aan / uit 



Instructiekaart lasapparaat Cebora MIG EVO 250T MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein 

 

Controlelampje 
gas 

Controlelampje 
spanning 

Volt / spanning 

Ampères / 
draadsnelheid 

Interval 

Aan / uit & 
stappenknop 



 

Instructiekaart lasapparaat Cebora Sound 2035M MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein + Assen 
 

 

Fijnafstelling / 
synergieknop 

Controlelampje 
continu lassen 

Pauzetijd 

Smoorspoel-
regeling 

Programma-
instelling 

Lastijd instellen 

Proplas 

Ampères / 
draadsnelheid 

Aan / uit aan 
achterzijde 
machine 



 

Instructiekaart lasapparaat Jaguar 203 MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein 

 

Aan / uit & 
stappenknop 

Volt / spanning 

Interval 

Ampères / 
draadsnelheid 

Controlelampje 
interval 

Omschakelknop 
aluminium of staal 

Controlelampje 
gasdruk 

Controlelampje 
gas 

Controlelampje 
aluminium 

Controlelampje 
staal 



Instructiekaart lasapparaat Kemppi Kempact Pulse 2800 MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein 

 

Lasstroom 

Draadtoevoertest 

Afstandsbediening 

Gastest 

Procesmanager 
voor alle 

lasprocessen 
Lasdynamiet 

Timer 

Kratervulling MIG 
en PulsMIG 

Lasmethode 
kiezen 

Synergie 
programma 

Programma 
informatie 



Instructiekaart lasapparaat Kemppi ProMIG 530 (Evolution 3200) MIGMAG-lasapparaat - Boxtel 

 

Kruipende start, 
warme start, 
puntlastimer, 
kratervulling 

Voorinstellingen 
wijzigen 

Lassituaties opslaan 

Display bij synergie 
programma: 

draadtoevoersnelheid, 
voltage, lasdynamiet, 

plaatdikte 

Materiaal, gas, 
draaddikte kiezen 

voor synergie 
lassen 

Lasproces kiezen 

MIG-lasproces 
kiezen 

Gastest 

Draadsnelheid 

Lokale bediening, 
toortsafstandbediening, 

afstandbediening 

Voltage 

Lasdynamiet 



 

Instructiekaart lasapparaat LST MIG 350 C-4 Synergic MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein 

 

Aan / uit 

Softstart 

Stappenknop 

Volt / spanning 

Lasnadruk 

Ampères / 
draadsnelheid 

Instellingen 
draaddikte (alleen 

bij synergie) 

Fijnafstelling / 
synergieknop 

2tak / 4tak 



Instructiekaart lasapparaat Metallit UNIMAG 190E MIGMAG-lasapparaat - Boxtel 

 

Intervaltijd 

Aan / uit 

Programmaknop 

Ampères / 
draadsnelheid 

Lasspanning 



Instructiekaart lasapparaat Weldkar WK 300 Synergic MIGMAG-lasapparaat - Boxtel 

 

Gascontrole 

Materiaalkeuze en 
draadinstelling 

MAT (materiaal) 

 Materiaalkeuze en 
draaddikte 

MAT (materiaal) 

Handmatig 

MAT (materiaal) 

Functies display 

Lasspanning 

Synergie indien 
handmatige 

draadsnelheid 
(Ampère) 

Lasmethode 

MOD (modificatie) 

Aan / uit 



Instructiekaart Tecna Inverter MF 9000A Weerstandlasapparaat - Assen 
 

 

Controlelampje aan  

Keuzeschakelaar in 
timer 

Ampère puntlastang 

Aan / uit 

Tijdschakelaar 
enkelzijdig 

puntlassen /spotter 

Ampère enkelzijdig 
puntlassen /spotter Tijdschakelaar 

puntlastang 


